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SKRATKY A SYMBOLY

Skratky
Leteck6 informadn6 sluZba AFIS Aeronautical flight information service
Nad riroviou zeme AGL Above ground level
Nadmorskd vf5ka ALT Altitude
Nad strednou hladinou mora (vlf5ka) AMSL Above mean sea level (height)
YztaLny bod.letiska ARP Aerodrome reference point
PouZitefn6 dllkapreru5en6ho vzletu ASDA Accelerate-stop distance available
Letov6 prev6dzkov6 sluZby ATS Air traffic services
3D rozmernd geodetickd sriradnice (.8 - BLH
zemepisn6 Sirka, Z - zemepisnAdiilka,
11 - elipsoidick6 vfSka)
Balt po vyrovnani BPV
Stupne Celsia C Degrees Celsius (Centigrade)
Centimeter cm Centimetre
Dopravnly rirad Slovenskej republiky DU SR
Vlfchod alebo qfchodn6 zemepisn6 E East or eastem longitude
dlLka
Vf5ka (elipsoidnri) El Height (elipsoidic)
Zemepisnlf alebo pravy GEO Geographic or true
Glob6lny navigadny satelitnlf syst6m GNSS Global navigation satellite system
Svetoqf polohovy systdm GPS Global positioning system

lVst6m presn6ho pribliZenia ILS ILS Instrument landing system
Standardnd atmosfera ICAO ISA International standard atmosfere
Kilogramy kg Kilograms
Kilometre km Kilometres
Kilometre za hodinu km/h Kilometres per hour
Litre L Litres
PouZitefnri aiZhapristritia LDA Landing distance available
DlLka LEN Lenght
Leteck6 pohonn6 hmoty LPH
Metre m Metres
Maxim6lne max Maximum
Magneticky MAG Magnetic
Milimetre mm Millimetres
MegaNewton MN Meganewton
Zakladna stredn6 stradnicovd chyba ffixy
Mega Pascal MPa Megapascal
Sever alebo severn6 zemepisn6 Sfrka N North or northern latitude
Nesmerovlf r5diomaj6k NDB Non-directional radio beacon
Severov;fchod NE North-east
Liadny, alebo nem6m nid, do by som NIL None or having nothing to send to you
poslal
Severoziipad NW North-west
Bezpedn6 nadmorsk6 vy5ka nad OCA Obstacle clearance altitude
prekriZkami
Bezpednd nadmorsk6 vy5ka nad OCA/H Obstacle clearance altitude/height



prek6Zkam ilB ezp ednd v;f Ska nad
prekiiZkami
Bezpe(nd qfSka nad prek6Zkami OCH Obstacle clearance height
Ochrannd p6smo / ochrann6 pdsma OP
Vzletov6 a prist6vacia dritha RWY Runway
Sekunda s Second
Juh,juZny S South
Juhovychod SE South-east
Sekundy (zem.Sirky, dizbyl SEC Seconds
Slovenskyhydrometeorologick;f ristav SHMU
Stavebno-technick6 posridenie STP
Juhozdpad SW South-west
Prah dr6hy THR Threshold
PouZitel'n5 dlLkavzletu TODA Take-off distance available
PouZitel'n6 aiZkarozjazdu TORA Take-off run available
Yztainhteplota letiska Ty
Pravidl6letuzaviditefnosti VFR Visual flight rules
Nadmorskrl vj5ka letiska Vr-
Meteorologickd podmienky na letza VMC Visual meteorological conditions
viditefnosti
Vefmi vysokd napiitie V\IN
Zdpad,alebo ziryadndzemepisn6 aiZha W West or westem longitude
Svetovy geodeticky s1t6m WGS World geodetic system

Symboly
Stupei
Rovn6 sa

Uhlovri minrita
Viid5i ako
Men5i ako
Percento
Plus mfnus

o
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ZAI<LADNE POJMY

Doznievanie zrakov6ho vnemu je obraz, ktory vznikne v zornom poli v dOsledku oslnenia
silnym svetlom, ktory m6Ze pilota vyru5it'a pretrv6vat'aj niekol'ko mintit.

Intenzita oiiarenia (E) je podiel Ziariv6ho toku (d@), ktory dopadd na element6mu plochu (dA)

urdit6ho povrchu. Z =#W.*t7

Laserov6 zariadenie je zariadenie na generovanie alebo zosihiovanie elektromagnetickdho
Liareniav rozsahu vlnoqfch aiZot< od 180 nm do 1 mm, riaden6 stimulovanou emisiou Ziarenia.

Letisko je rizemne vymedzenii plocha trvalo alebo dodasne urdenii na vzlety a pristtitia lietadiel
a s tym srivisiace dinnosti, na ktorej sri umiestnen6 leteck6 pozemn6 zariadenia a d'alSie objekty
sltiZiace leteckej previidzke.

Ochrann6 p6smo je priestor potrebny na zaistenie bezpednosti leteckej previdzky na letisk6ch
a spol'ahlivej dinnosti leteck;fch pozemnych zariaden| stanoveny od povrchu zeme, horizontdlne
a vertikrilne ohranideny, bezprostredne nadvazujici na vzletov6 a prist6vacie plochy letiska tak,
aby prekaZky nezasahovali do bezprekirtkovdho priestoru; alebo urdeny priestor okolo leteck6ho
pozemn6ho zariadenia.

Oslepenie prudkfm jasom je dodasn6 strata videnia, ktorii pretrvixa q potom, ako zmizne zdroj
oslnenia.

Yzt'ailny bod letiska je stanovenii zemepisn6 poloha letiska.
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UVODNE USTANOVENIE

V;fstavba v okolf letiska musi by regulovan6 v srilade s rizemnym pl6nom tak, aby neboli
v okoli letiska vytv6ran6 nov6 prek6Zky, ktor6 by znemoLiovali prev6dzku letiska, pripadne
predstavovali nebezpedenstvo pre leteckri prev6dzku a d'alSi rozvoj letiska.

Dokument6cia OP letiska Zllina vychddza zo Stridie rozvoja letiska Zilina v jeho
maxim6lnom moZnom rozvoji.

Ako podklady pre spracovani e Op Zilinaboli pouZit6:
+ Technick6 Stridia rozvolaletiska Zllina- Hridov; AGA-LetiStE, Praha; november 2003
+ Ochrann6 p6sma letiska Zilina 1-66190;26.11.1990; SLI
+ Ochrann6 piisma vizuiilnych leteckych pozemnych zariadeni na letisku Zllina

v rozsahu ,,Ochrann6 piismo svetelnej pribliZovacej sristavy" a ,, Ochrann6 pdsma
svetelnej zostupovej sf stavy" ; 1 13 67 I 3 13 -3949 -OP 12009 ; 22.3 .201 0 ; LU SR

+ Ochrann6 p6sma r6diovfch leteckych pozemnlfch zariadeni - syst6mu zariadeni na
presn6 pribliZenie na Letisku Zilina v rozsahu: ,,Ochrann6 p6sma ILS LLZ 06*
,,Ochrann6 p6sma ILS GP 06"; 8819/313-2727-OPl20l0;21.7.2011; LU SR

+ Stridia prechodu RWY06 na presn6 pribliZenie I. kateg6rie; TECHNISERV, s.r.o.,
apri|2015

+ OP Systdmu zariad,eni na presn6 pribliZenie na Letisku Lilina (OP [S LLZ 06 a OP
ILS GP 06 na LZZI)

Struktrira afyzikillne charakteristiky OP letiska Zilina sf stanoven6 pre RWY k6dov6ho
znatenra 4C, pridom RWY 06 je RWY pre presn6 pribliZenie I. kateg6rie ICAO. Dokument6cia
OP leti ska Zilina tvori po dklad pre rizemno -pl6novaciu dokument6ciu 1 

.

Podta $ 29 ods. 4 zirkona i,. 14311998 Z. z. o civilnom letectve (leteckf zikon) a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,letecky zirkon") ochrann6
p6sma letiska Zilina (d alej OP letiska Lttinal urduje Dopravny rirad.

Ochrann6 p6sma urduje rozhodnutim Dopravny irad po dohode so stavebnym riradom
prislu5nym na vydanie rizemndho rozhodnutia2. Miestne prfslu5n6 stavebn6 rirady a org6ny
rizemn6ho pliinovania sri zodpovedne za dodrZanie obmedzeni urden6ho ochrann6ho p6sma
v povofovacom konanf d'al5ich stavieb a zmene vy:uZitiainemia3 -

Dokument6ciu schv6lenych ochrannlfch p6siem vr6tane v5etkfch podkladov vedie
v aktualizovanom stave Dopravny rirad aprevirdzkovatef letiska.

OP letiska Zilina sa vzt'ahujri na umiestnenie, projektovanie, vystavbu aprevildzkovanie
stavieb, umiestnenie a prev6dzku pevnych aj mobiln;fch prostriedkov a zariadeni, vysddzanie
porastov a ich maximdlnu pripustnri vySku na uzemi a v priestoroch vymedzenych ochrannych
ptisiem. OP letiska Zilina d'alej rie5ia ochranu letovej prevhdzky pred zrirtkami s vt6kmi,

' ; vyhtaska MZP sR (.55t2001 Z. z.

') $ZS ods.2 z6kona a.l43llggYZ.z.v znenineskor5ichpredpisova $ 33 ods.2zfikona(.5ollg76 Zb.v zneni
neskor5ich predpisov

' ) S :Z pism. c) a $ 37 ods. 2 zdkona i,. 5Oll976 Zb. y zneni neskor5fch predpisov



nadzemn;fmi vedeniami, pred klamliqimi alebo nebezpednymi svetlami a nebezpednym
laserovym Liarenim v blizkom okoli letisk.

OP letiska Zilina sa nevzt'ahujri na Ochrannd pdsma vizudlnych letecl<ych pozemnych
zariadeni na letisku Zilina ana Ochrannd pdsma rddiovych leteclqtch pozemnych zariadenl -
systdmu zariadenl na presnd pribliienie na Letisku Ztlina ktor6 sri urdend samostatnymi
rozhodnutiami.

Fyzik6lne charakteristiky a k6dov6 oznadenie letiska Zilina sa pouZfva aj na ridely
rizemnej ochrany. IJzemn|ochrana a ochrann6 p6sma letiska sa stanovujri pre vyhl'adovy stav. Pri
n6vrhu OP letiska Zllina sa vychddzalo .zrozvojovej Stirdie, ktor6 preukinala, Le v budricnosti je
moZn6 prediZit' RWY na celkovir dizt<u 2 450 m. Zirovei je uvaZovand s umiestnenim
smerov6ho maj6ku systdmu automatick6ho pribliZenia (ILS LLZ) pre RWY 06 a koncovych
bezpednostn;ich pl6ch (RESA) na oboch koncoch drrihy.

Zitkazy a obmedzenia sa nevzt'ahujir na stavby, zariadenia a prostriedky v ochrann;fch
p6smach schv6len6 Dopravnym fradom, ktor6 slfrZia leteckej prevddzke, bezpednosti a
bezpednostnej ochrane na letisku. Umiestnenie tychto stavieb, zariadeni a prostriedkov nesmie
mat' negativny vplyv na bezpednost' a plynulost' leteckej prev6dzky.



2 ZAI<LADNE UDAJE O LETISKU
2.1 Yzt'ainy bod letiska (ARP)
2.1.1 Yzf ainy bod letiska (ARP) shiZi ako vychodzi podklad pre navigadn6 vlipodty. Poloha

ARP bola stanoven6 v geometrickom strede p6vodnej RWY 06124 o diZke 1 150 m.
Ked'Ze ARP spravidla zost6va v mieste, kde bol stanovenlf po prqfkr6t, nemeni sa ani pri
posune a dobudovani RWY. Zemepisn6 sriradnice a nadmorsk6 qfika ARP boli prevzatd
z letiskov6ho poriadku letiska Zilina resp. AIP Zllina. V mapovom podklade je vzt'aLny
bod letiska oznadeny ako ARP.

2.2.1 Poloha vzt'aLndho bodu letiska je stanoven6 v syst6me WGS 84 BLH. Udaje o polohe
ARP v ostatnych geodetickych syst6moch sri urdene na zitklade transformdcie zo syst6mu
WGS 84 BLH.

Poloha ARP v syst6me WGS 84 je

ARP I 1" PoZiad.
presnost'

lmI

Presnost'

lml

PoZiad.
integrita

Integrita

Poloha 49 t4 00.3850 018 36 48.8621 30 0,05 beLne
1x10-3

d6leZitd
1x10-s

ARP VyIka Poiiad.
presnostt

Im]

Presnost'

Im]

PoZiad.
integrita

lntegrita

VySka (H
AMSL.)

370,32 0,5 dlleLite 1xl0-'

Vf5ka (H el.) 352.89 0,5 d6leZit6 1x10-'

H(el.): VfSka (el) elipsoidick6 qf5ka (elipsoid WGS 84)

H(AMSL): Vlf5ka (nm) nadmorsk6 vy5ka (Bpv)

2.2 Zemepisn6 sfradnice a nadmorskrl vf5ka letiska a vzletovej a pristdvacej dr6hy

Zameranie RWY 06124

Zemepisnd sriradnice THR 06 a THR 24 su nasledovn6:

S - JTSK

i.b. Y x Z

PoZadovanf
presnosto

tml

Dosiahnutr{
presnost'

Iml
PRAH 06 452845,76 1170493,94 309,59 0,5 0,02
PRAH 24 451771.01 1170088,39 31 1.06 0,5 0,02



ETRS - 89

i.b. B L H (el.)

PoZadovan{
presnost'

Iml

Dosiahnutf
presnosf

Iml

PRAH 06 49"t3',052.4298" t8'36',023.1979" 3s2.20
0,5 0.02

PRAH 24 49"14',008.3395" t8"37'.0T4.5249" 353.66 0,5 0,02

2.3 Yzt'aLn6 teplota

2.3.1 YztaLnd teplota letiska je udan6 v stupioch Celzia.

2.3.2 YaaLn6 teplota letiska je stanoven6 ako mesadnli priemer maxim6lnych dennych tepl6t

najteplej5ieho mesiaca roka (najteplej5im mesiacom je mesiac s najvy55im mesadnym

priemerom tepl6t). T6to teplota je priemerom za obdobie rokov 1926 1950

z meteorologickej stanice Zilina- mesiac jril:

Tv :25,6 "C

Poznamka: Udaj prevzaty z Atlasu podnebl CSR. Rovnab!, ildaj je uvedeny v AIP SR.

2.4 Rozmery letiska a srivisiace informicie

Pozndmka: Rozmery letiska a silvisiace informdcie sil stanoven,i pre koneiny rozvoj
letiska s diikou RW 2 450 m

2.4.1 Pre letisko sri stanovend nasledujirce fdaje:

a) Vzletovii a prist6vaciadrdha (RWY)

* Zemepisny smer - RWY 06 - 064,67'GEO

060,95" MAG
- RWY 24- 244,68" GEO

240,96" MAG

Poznamka: Udaj prevzaty z AIP SR vydanie 2.4.2015

+ Poznixac\azna(ka 06124

+ oizka 2 450,0 m

+ Sirka 45.0 m

+ Poloha posunut6ho prahu (pri prediZeni RWY ost6va THR 24 v sirdasnej polohe; jeho

poloha od konca RWY/SWY bude vyhlSsenil).

+ PozdiLny celkovlf sklon: Nepresiahne v5ak maxim6lnu hodnotu 2,0 oh.

Pozndmka; PozdlZny,cklon bude stanoveny na zdklade projektu.

+ Druh povrchu - bitrimen



+
+

Typ RWY - pre presnd pristrojov6 pribliZenie I. kateg6rie ICAO

Unosnost PCN 55/F/BIX/T

Pozndmka: Uvedenii hodnota je navrhovand ilnosnost' RWY a ostatnych pohybovych

pl6ch

b) P6s RWY
+ oizka
+ Sirku

+ Druh povrchu

+ Unosnost'

3 010,0 m

300,0 m

trirya

4500 kg/0,31 MPa

Pozndmka: Udaj prevzati, z AIP SR vydanie 2.4.2015

+ Bezpednostnd plochy aiZka 240 m

Sfrka 300 m

c) Rolovacie dr6hy - A - Sirka 18 m, bitfmen, fnosnost'PCN 55/F/BlXlT
P ozndmka : Navrhovand parametre.

B - Sirka 8 m, bitfmen, fnosnost'PCN 45lFlBlXlT
d) Odbavovacia plocha - bitrimen, 125,0 x 30,0 m; tnosnost'PCN 55/F/B1X/T

P ozndmka : Navrhovani parametre ilnosnosti.

e) Vymedzenie hranic sluZieb riadenia letovej previidzky (priestor triedy D)
vodorovn6 hranice CTR ZILINA

492317N 0184502E

492239N 01 84738E

49170lN 0185141E

491506N 018s014E

491348N 0184558E

kruhovy obhik 6 NM okolo ARP LZZI do

490831N 0183308E

490444N 0182103E

49i346N 0t814278

492317N 0184502E

zvisld hranice CTR ZILINA - 5 000 ft AMSL / cND

f) Predpolia - RWY 24 240 m

RWY 06 nezriaden6

g) Vizu6lne prostriedky pre postupy prlbliLenia

RWY 06 svetelnii sristava na presn6 pribliZenie - CAT t diZka540 m,
biela
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THP. 0 6 I 24 - prahovd pri edky/polopri edky, zelendl (,erv enit

Postrannd dr6hov6 n6vestidl6 v diZke RWY

PAPI RWY 06 na pravej strane od RWY uhol nastavenia 3,5o

PAPI RWY 24 na l'avej strane od RWY uhol nastavenia 4,5o

h) Umiestnenie a frekvencia miesta na skri5ku VOR - NIL
i) Umiestnenie a oznadenie Standardnych rolovacich tr6s - NIL
j) Polohy prvkov ILS

Pozndmka: Poloha ILS/LLZ bude v budilcnosti zmenend

Zemepisn6 sriradnice zbkladov ant6n zanadenilLs LLZ 06 a ILS GP 06:

Z:H (AMSL): Vy5ka (n.m.) nadmorsk6 vlf5ka (Bpv)

H (el.): V;f5ka (el) elipsoidick6 vlf5ka (elipsoid WGS 84)

GPT,LZI - stredy ant6n

Podklady dodal Franti5ek Kredmer.

Vf5ky ant6n zariadenilLsLLZ 06 a ILS GP 06:

ILS LLZ 06: 2850 mm od z6kladu antdny (vykres ILS06_01 l0_0),

ILS GP 06: 14750 mm od zitkladu ant6ny (vykres ILS06_0210_0).

S - JTSK

i.b. Y x Z

PoZadovanf
presnost'

lml

Dosiahnutf
presnost'

lmI
GP1 452588,20 tt70525,01 309,59 0,5 0.02
LZl 451490"33 tt69982,48 31 1.06 0,5 0.02

ETRS - 89

i.b. B L H (el.)

PoZadovani
presnost'

lml

Dosiahnutf
presnost'

lml
GP1 49"13',052.1047" 18"36',036.0124" 352.20 0.5 0,02
LZl 49'14',0t2.4933" t8"31'027.9309" 353.66 0"5 0.02
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ocHRANNn pAsvrA pRorr LASERovEMU ZranrNru

Ochrann6 p6sma proti laserov6mu Ziareniu urduje Dopravnli rirad pre v5etky

medzin6rodn6 letiski a letisk6 s pravidelnou leteckou dopravou s ciel'om zniLit' moZn6

nebezpedenstvo v letovej prev6dzke sp6soben6 laserovym vyZarovanim.

Ochranne p6sma proti laserov6mu Ziareniu tvoria:

Pismo bez laserovdho Ziarenia

Ochrannd p6smo bez laserovdho Ziarenia m6, tvar nepravideln6ho hranola a je vymedzend

po v5etkych Styroch strandch p6su vzletovej a prist6vacej dr6hy. Ochrann6 p6smo bez

laserov6ho liarenia sa urduje pre medzinrirodn6 letisko a pre letisko s nodnou prev6dzkou.

OiZhaochrann6ho pSsma bez laserov6ho Ziarenia je vymedzendvzdialenost'ou 9 300 m od

obidvoch koncov pdsu vzletovej a prist6vacej drrihy. Sirka ochranndho p6sma bez

laserovdho Liareniaje v diZke 3 700m od obidvoch koncov p6su vzletovej a pristilvacej

dr6hy vymedzen6 vzdialenost'ou3 700 m na kaZdf stranu od osi vzletovej a prist6vacej

drrlhy a v diZke d'alSich 5 600 m vzdialenost'ou 750 m na kaLdi stranu od osi vzletovej

a pristiivacej drrlhy. Vlf5ka ochranndho piisma bez laserov6ho Ziarenia je 600 m od

nadmorskej rrySky vztalneho bodu letiska, P6smo bez laserovdho Ziarenia siaha do vlf5ky

910 m n.m.

V ochrannom p6sme bez laseroveho Ziarenia nesmie frovei vyZarovania prekrodit'

hodnotu 50nWcm2, pridom Ziarenie nesmie zapridinit vizuiine ruSenie letovej pos6dky

lietadla.

Kritick6 ochrann6 prismo proti laserov6mu Ziareniu

Kritickd ochrannd p6smo proti laserov6mu Ziareniu m6 tvar valca, ktordho polomer je

1 8 500 m a vy5ka 3 000 m a stred dolnej podstavy je totoZny so vztaZnym bodom letiska.

Dopravny urad v rozhodnutf o urdeni ochranndho p6sma v kritickom ochrannom p6sme

proti laserov6mu Liareniu zakiie alebo obmedzi najma umiestiovat', prevddzkovat' a

poulival laserov6 zariademe takym sp6sobom, Le by mohla by' ohrozen6 bezpednost'

leteckej previtdzky, ktor6ho frovef, vyZarovania je vyS5ia ako 5 pW/ cm2, ak tak6to

laserove zariadenie mdZe spdsobit' doznievanie zrakov6ho vnemu alebo oslepenie

prudk;fm jasom pilota.
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Citliv6 ochrann6 p6sma proti laserov6mu Ziareniu

Citlivd ochrann6 piismo proti laserovdmu Liareniu md tvar valca, ktordho stred dolnej

podstavy je totoZnli so vztainym bodom letiska. Rozmery atvar citliv6ho ochrann6ho

p6sma proti laserovdmu Ziareniu sri totoZn6 s rozmermi kritick6ho ochranndho p6sma proti

laserov6mu Ziareniu.

Dopravny irad v rozhodnuti o urdeni ochranndho p5sma podfa v citlivom ochrannom

p6sme proti laserov6mu Ziareniu zakirte alebo obmedzi najma umiestf,ovat', prev6dzkovat'

a pouiivat laserovd zariadenie takym sp6sobom, Ze by mohla bf ohrozen6 bezpednost'

leteckej prevddzky, ktor6ho frovei vyLarovania je vySSia ako 100 1t"W/cm2, ak takdto

laserov6 zariadenie m6Ze sp6sobit' doznievanie zrakov6ho vnemu alebo oslepenie

prudk;fm jasom pilota.
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